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A kézikonyvrdl

Ez a kézikonyv elsGsorban a termékinformacidkat, valamint a telepitési, izemeltetési
és karbantartasi iranyelveket irja le. A kézikonyv nem tartalmaz minden informdciot a
fotovoltaikus (PV) rendszerrél.

A kézikonyv haszndlata

Miel6tt barmilyen m(iveletet végezne az inverteren, olvassa el a kézikdnyvet és az

egyéb kapcsolodd dokumentumokat. A dokumentumokat gondosan térolja és legyenek
mindig elérhetdk. A tartalmat idGszakonként frissithetjiik vagy feliilvizsgalhatjuk a
termékfejlesztések eredményeként. A kézikonyvben taldalhatd informaciok elGzetes értesités
nélkiil médosulhatnak.A legujabb kézikonyv a service@deye.com.cn cimen szerezhetd be.

Fotovoltaikus haldzatra csatlakoztatott rendszer

xxxxxr —
___J -
—

T Peeecl

PV-tomb Inverter Fogyasztasmérg Villamosenergia-

A halézat

W\

Csaladi terhelés

Inverter alkalmazésa fotovoltaikus energiarendszerben
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1. Bevezetés
1.1. Kiils6é megjelenés

A hdlézati inverter képes atalakitani a napelem egyenaramat valtakozé arammd, amely a

A haldzati inverter képes atalakitani a napelem egyenaramat valtakozd aramma, amely a
haldézatba taplalhato. A kilsé megjelenése az aldbbiakban lathatd. A kévetkezé modelleket
tartalmazza: SUN-3K-G03, SUN-4K-G03, SUN-5K-G03, SUN-6K-G03, SUN-7K-G03, SUN-8K-
GO03,SUN-10K-G03, SUN-12K-G03.

A tovabbiakban egylttesen ,inverter”-nek nevezziik.

4 2

1.1. dbra El6Inézet

SUN-(3-10)K-G03 SUN-12K-G03

N

1.2. dbra Alulnézet
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1.2. Alkatrészek jegyzéke

Kérjuk, ellenérizze, hogy a kovetkezé tablazatban felsorolt alkatrészek megtaldlhatdk-e a

csomagban:

T !Iﬂ!ﬂ'?’

Haldzatra kotott PV string
inverter x1

rrrr

Rozsdamentes acél
rogzitéesavar M4x12
x4

AC tapcsatlakozd x1

DC+/DC- dugaszolhaté
csatlakozé fém
csatlakozéval xN

/4

Rozsdamentes acél
itk6zésgatld csavar M6x80
x4

Felhasznaléi
kézikonyv

Felhasznaléi kézikonyv x1

Adatgytijt6 (opcionalis) x1

Fogyasztasméré (opcionalis)
x1

‘B

*Erzékeld Bilincs (opcionalis)
x3
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2. Biztonsagi figyelmeztetések és utasitasok

A nem megfelel6 hasznalat aramtés veszélyét eredményezheti vagy égési sériiléseket
okozhat. Ez a kézikonyv fontos utasitdsokat tartalmaz, amelyeket be kell tartani a telepités és
karbantartas sordn. Kérjuk, hasznalat elStt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitasokat, és
Grizze meg késGbbi hasznalat céljabol.

2.1. Biztonsagi jelzések

A kézikdonyvben a kovetkezd biztonsagi jelzéseket hasznaljuk. Ezek felhivjak a figyelmet
a lehetséges biztonsagi kockazatokra és fontos biztonsaggal kapcsolatos informacidkat
tartalmaznak.

Vs

-

B BB P

Figyelem!
A figyelmeztetd jelzés olyan fontos, biztonsaggal kapcsolatos utasitasokat jelent,
amelyek be nem tartasa sulyos sériilést vagy halalt okozhat.

Aramiités veszélye:
A Vigyazat, aramités veszélye” jelzés olyan fontos biztonsaggal kapcsolatos
utasitast jelent, amelyek be nem tartasa aramitést okozhat.

Biztonsdgi tandcs:

A figyelemfelhivé jelzés olyan fontos biztonsaggal kapcsolatos utasitast
jelent, amelyek be nem tartasa az inverter kdrosodasat vagy tonkremenetelét
okozhatja.

Magas hémérséklet veszélye:
A ,Vigyazat, forré felllet” jelzés olyan biztonsdggal kapcsolatos utasitdst jelent,
amelyek be nem tartasa égési sériiléseket okozhat.

2.2. Biztonsagi utasitasok

Ve

> B b

Figyelem!
Az inverter elektromos telepitésének meg kell felelnie az adott orszag vagy térség
biztonsdgos Uzemeltetésre vonatkozd szabalyainak.

Figyelem!

Az inverter nem izoldlt topoldgiai szerkezetet alkalmaz, ezért az inverter
lizemeltetése elGtt biztositania kell, hogy az DC bemenet és az AC kimenet
elektromosan izoldlva legyen.

Aramiités veszélye:
Tilos szétszerelni az inverter hazat, mert fennall az aramtés veszélye, amely
sulyos sériilést és halalt okozhat. Kérjik, javitasért forduljon szakemberhez.
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Aramiités veszélye:
Amikor a fotovoltaikus modult napfény éri, a kimenet DC fesziiltséget general.
Az dramiités veszélyének elkeriilése érdekében ne érintse meg.

Aramiités veszélye:
Amikor karbantartashoz levélasztja az inverter bemenetét és kimenetét, kérjlk,
varjon 5 percet, amig az inverter kistti a maradék elektromossagot.

Magas hémérséklet veszélye:
Az inverter helyi h6mérséklete miikodés kozben meghaladhatja a 80°C-ot.
Kérjuk, ne érintse meg az inverter hazat.

B> B P

2.3. Haszndlati utasitasok

A haromfazisu string dram invertert a biztonsagi el6irasoknak megfelelGen tervezték és
tesztelték. Biztositja a felhaszndlé személyes biztonsagat. Azonban elektromos eszkdzként,
a helytelen m{ikodés aramitést vagy sériilést okozhat. Kérjlk, az alabbi korilményeknek
megfelel6en hasznalja a késziléket:

1. Az invertert szakképzett személynek kell telepiteni és karbantartani a helyi szabvanyok
elGirdsai szerint.

2. Telepités és karbantartds kozben el6szor az AC oldalt, majd a DC oldalt kell levélasztani, ezt
kovet6en legaldbb 5 percet varjon az dramiités elkerilése érdekében.

3. Azinverter helyi h6mérséklete miikodés kozben meghaladhatja a 80°C-ot. A sériilések
elkeriilése végett ne érintse meg.

4. Minden elektromos telepitésnek meg kell felelnie a helyi villamossagi szabvanyoknak,
és a helyi dramszolgaltato altal kiadott engedély beszerzése utan szakemberek
csatlakoztathatjak az invertert a halézathoz.

5. Kérjuk, tegye meg a megfelel§ antisztatikus intézkedéseket.
6. Kérjik, olyan helyre telepitse, ahol gyerekek nem érinthetik meg.

7. Az inverter inditasdnak |épései: 1) kapcsolja be az AC oldali megszakitoét, 2) kapcsolja be a
PV panel DC oldali megszakitdjat. 3) Kapcsolja be az inverter DC kapcsoldjat.

Az inverter leallitdsanak Iépései: 1) kapcsolja ki az AC oldali megszakitét, 2) kapcsolja ki a
PV panel DC oldali megszakitéjat. 3) Kapcsolja ki az inverter DC kapcsoldjat.

8. Ne helyezze be vagy tavolitsa el az AC és DC kapcsokat, amikor az inverter normalisan
mikodik.

9. Azinverter DC bemeneti fesziiltsége nem haladhatja meg a modell maximalis értékét.
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3. Uzemeltetési interfész

3.1. Az interfész nézete

3.2. Allapotjelzé

Az inverter el6lapjan négy LED allapotjelz6 lampa talalhatd. A részletek a 3.1.

DC AC Normal Alarm

3.1. 4bra El6lapi kijelz6

tablazatban

lathatok.
ey . . N\
Jelzéfény dllapot Magyardzat
be Az inverter érzékeli a DC bemenetet
® DC - o
ki Alacsony DC bemeneti fesziiltség
be Haldzat csatlakoztatva
® AC ,
ki Halézat nem elérhetd
be Normal m(ikédés mellett
® NORMAL - —
ki M(ikodés leall
be Hibak észlelése vagy hibajelentés
® ALARM - - -
ki Normal m(ikddés mellett )

3.1. tablazat Allapotjelz6 fények
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3.3. Gombok

Az inverter el6lapjan négy gomb talalhato (balrdl jobbra): Esc, Up, Down és Enter
gombok. A billenty(k a kovetkezSkre hasznalhatdk:

o A megjelenitett opcidk gorgetése (Up (fel) és Down (le) gombok);

e Hozzaférés az allithatd beallitasok modositasahoz (az Esc és Enter gombok).

| Esc | Up ‘ Down » Enter

3.4. LCD kijelz6

A kétsoros folyadékkristalyos kijelz6 (LCD) az inverter el6lapjan talalhaté és a kovetkezd
informacidkat mutatja:

e Azinverter miikodési dllapota és adatai;
e Szervizizenetek a kezel6 szamara;

e Riasztasi Uzenetek és hibajelzések.
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4. Telepités
4.1. A telepitési hely kivalasztasa

Az inverter helyének kivalasztdsakor a kovetkez6 szempontokat kell figyelembe venni:

FIGYELEM! Tlizveszély

e Ne telepitse az invertert olyan helyre, ahol er6sen gyulékony anyagok vagy gazok taldlhatok.

e Ne telepitse az invertert potencialisan robbandsveszélyes kérnyezetben.

o Ne telepitse sz(k, zart helyre, ahol a leveg6 nem tud szabadon mozogni. A tulmelegedés
elkeriilése érdekében mindig tigyeljen arra, hogy semmi ne akadalyozza az inverter kordli
levegGaramlast.

e A kozvetlen napsugarzds megnoveli az inverter Gzemi h6mérsékletét, és a kimeneti
teljesitmény csokkenéséhez vezethet. Javasoljuk, hogy olyan helyre telepitse az invertert,
ahol nincs kitéve kozvetlen napfénynek és esének.

® Az inverter telepitési helyének kivalasztasakor a tulmelegedés elkeriilése érdekében
figyelembe kell venni a kornyezeti levegé hémérsékletét. Javasoljuk, hogy hasznaljon
napellenzét a kbzvetlen napfény csokkentése érdekében, ha a kérnyezeti levegd
h&mérséklete meghaladja a 100°F/40°C értéket.

P
SR
////////’//////////// *:** ****
PSS ***
/ 7 / / /
' S //// ////////// ®
4.1. dbra Javasolt telepitési hely
-
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e Telepitse falra vagy olyan erGs szerkezetre, amely képes megtartani a sulyt.

e Flggéblegesen, legfeljebb +/-15°-0s d6lésszoggel szerelje fel. Ha a felszerelt inverter a
megengedettnél nagyobb szoghen van megdontve, a hé elvezetése megszakadhat, és a
vartnal kisebb kimeneti teljesitményt eredményezhet.

e Ha egynél tobb invertert telepit, legalabb 500 mm tavolsagot kell hagyni az inverterek kozott.
Az egyes inverterek felett és alatt is legaldbb 500 mm-t kell hagyni. Valamint olyan helyre kell
telepiteni az invertert, ahol gyerekek nem férhetnek hozza. Lasd a 4.3. abrat.

e Gondolja at, hogy a telepitési kornyezetben tisztan latja-e az inverter LCD kijelzGjét és
allapotjelzéit.

o Szellgztethet6 kornyezetet kell biztositani, ha légmentesen zart hazba szereli az invertert.

4 2\

Biztonsdgi tandcs:
Ne helyezzen vagy taroljon semmilyen targyat az inverter kozelében.

4.2. 4bra Telepitési szog
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=500mm

—

1%
>500m
21T >
=500m
4.3. 4bra Telepitési tavolsag
. J

4.2. Az inverter telepitése

Az invertert falra szerelhet6 tipusu beépitésnek megfelelGen tervezték. Kérjik, telepitéskor
falra szerelje (terpeszt6csavar téglafalhoz).

( 7

Kihorgonyzas ﬂ

e (| =
e L =]

Tartokonzol I 4 o

Rozsdamentes acél
csavarok

Inverter

4.4. dbra Az inverter telepitése
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Az eljarés alabb lathato:
1. Keresse meg a falon a tartokonzolnak megfelel6en a csavarok helyét, majd jelélje be a
furatokat. A téglafalon a beépitésnek alkalmasnak kell lenni terpesztGcsavaros telepitésre.

—

4.5. dbra Az inverter tartokonzoljanak telepitése

2. Gy6z8djon meg arrdl, hogy a falon 1évé telepitési furatok pozicidja megfelel a
szerelGlapnak, és a szerelGallvany fligg6legesen van elhelyezve.

3. Flggessze fel az invertert a szerelGallvany tetejére, majd a mellékelt M4 csavarral rogzitse
az inverter h(it6bordajat a tartékonzolhoz, hogy az inverter ne mozduljon el.

<

4.6. dbra Az inverter telepitése
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5. Elektromos csatlakoztatas

5.1. DC bemeneti kapocs csatlakoztatasa

[

. Kapcsolja Kl a haldzat taplalas fékapcsolojat (AC).
. Kapcsolja a DC szigetel6t Kl allasba.
. Szerelje be a PV bemeneti csatlakozét az inverterbe.

w N

Figyelem!
Fotovoltaikus modulok (PV) hasznalatakor, kérjuik, tgyeljen arra, hogy a
napelem PV+ és a PV- ne legyen csatlakoztatva a rendszer foldel6lécéhez

Biztonsdgi tandcs:
Csatlakoztatas el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a PV-témb kimeneti
fesziltségének polaritdsa megegyezik a ,,DC+” és ,,DC-" szimbdlumokkal.

>

Figyelem!
Az inverter csatlakoztatdsa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a PV-tomb nyitott
aramkori fesziiltsége az inverter 1000 V-on belil van.

/‘ = [I=

() — ]

5.1. dbra D+ csatlakozédugd 5.2. dbra DC- csatlakozéhively

Biztonsdgi tandcs:
Kérjik, jovahagyott DC kabelt hasznaljon a PV rendszerhez.

2
Kdbeltipus Keresztmetszet (mm?)
Tartomdny Ajadnlott érték
Ipari altaldnos PV kébel 4,0~6,0
’ g 4,0 (12 AWG
(modell: PV1-F) (12 ~ 10 AWG) ( )

5.1 tablazat DC kabel specifikaciok
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A DC csatlakozok 6sszeszerelésének [épései a kovetkezdk:
a) Csupaszitsa le a kabelt kb. 7 mm hosszan, szerelje le a csatlakozé zart anyat (lasd. 5.3. abra).

4 7\

:g]i - EIE]
—&F s ElIE

7mm

L 5.3. dbra A csatlakozd zart anya leszerelése )

b) Préselje a fémkapcsokat krimpel6 fogéval az 5.4. abran lathaté maodon.

4 N\
o | =) 1
=)
Krimpel6 fogd
5.4. abra Préselje az érintkez6kapcsot a vezetékhez
. J
c) lllessze az érintkezGkapcsot a csatlakozo felsé részébe, és csavarozza fel a zart anyat a
csatlakozo felsd részére (az 5.5. abran lathaté maodon).
4 N\
=
 ——
=
— —
— =2
_— | —]
\_ 5.5. abra Csatlakozé a felcsavarozott zart anyéval )
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d) Végul csatlakoztassa a DC csatlakozot a az inverter pozitiv és negativ bemenetéhez az 5.6.
abran lathaté mdédon.

5.6. dbra DC bemenet csatlakoztatasa

Figyelem!

Feszlltséget generdl ha a panelt siiti a nap, a soros nagyfesziltség élveszélyes
lehet. Ezért a DC bemeneti vezeték csatlakoztatasa el6tt a napelemet
atlatszatlan anyaggal le kell fedni és a DC kapcsolét ,KI” allasba kell allitani,
ellenkez6 esetben az inverter magas feszlltsége életveszélyes korilményekhez
vezethet.

Figyelem!
A Haszndlja a mellékelt DC tdpcsatlakozdt. Ne haszndlja kiilonb6zd gyartdk
csatlakozdit.

5.2. AC bemeneti kapocs csatlakoztatasa

Ne zarja el a DC kapcsolot a DC kapocs csatlakoztatdsa utan. Csatlakoztassa az AC kapcsot
az inverter AC oldaldhoz. Az AC oldal haromfazisi AC kapcsokkal van ellatva, amelyek
kényelmesen csatlakoztathatok. Az egyszer telepités érdekében rugalmas vezetékeket
ajanlunk. A specifikaciok az 5.2. tablazatban lathatok.

Figyelem!
A Ne engedje, hogy egy megszakitd tobb inverterhez legyen hasznalva, és ne
engedje terhelés csatlakoztatasat az inverterek megszakitdi kozé.

Modell CSA kabel Ka:tf,lqlef%so AWG | Megszakité | Max. kabelhossz
SUN-3K/4K/5K /6K/ ~ Kiils6 kabel
O 4 mm 15-18mm | 10 |20a/400v|  MCeOKSEO
SUN-12K-G03 6 mm 2025mm | 10 [30A/400V Kils kabel
(3+N+PE) 20 m

5.2. tablazat Kdbeladatok
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Az AC kimeneti csatlakozd harom részre oszlik: illesztd aljzat, hiively és tomitShively, az 5.7.
abran lathaté modon, a Iépések a kovetkezbk:

1. Iépés: Sorban tavolitsa el a kabeltomité gy(ir(it és a hiivelyt az AC csatlakozérdl.

2. lépés: Csupaszitdkkal csupaszitsa le az AC kabel véd6burkolatat és szigetelGrétegét a
megfelel6 hosszUsagra, az 5.8. abran lathaté mddon.

1 2 3

1. llleszt6 aljzat 2. Hively 3. Tomit6 mag 4. Tomit6 anya

5.7. abra Az AC csatlakozo felépitése

3. lépés: Helyezze be a kabelt (L1, L2, L3, N,PE) a tomitShuvelybe.

40mm

8~15mm

5.8. dbra Az AC kabel csupaszitasa

Figyelem!
Ugyeljen arra, hogy megkiildonbdztesse az AC kabelek kozétt a L1, L2, L3, N és PE-t.

4. |épés: Hatlapu csavarhuzdval egymas utdn lazitsa meg a csavarokat az aljzatban, és helyezze
be az egyes kabelereket a megfelelS aljzatba, majd allitsa be az egyes csavarokat. Az AC
csatlakozo kapocs cimkéjének csatlakozdnyildsa az 5.9. abran lathaté.
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5.9. dbra AC csatlakozo furatminta
- J

5. 1épés: Tegye a helyére a hivelyt és a tomitégydir(it.
6. 1épés: Csatlakoztassa a kapcsokat az inverterhez az 5.10. abran Iathaté modon.

4 2\

5.10. dbra AC bemenet csatlakoztatasa

-16 -




5.3. A foldel6 vezeték csatlakoztatasa

A j6 foldeléssel elvezeti a I6k6fesziiltségeket és javitja az EMI teljesitményt. Ezért az AC,
DC és kommunikacids kdbelek csatlakoztatasa el6tt el6szor foldelni kell a kabelt. Egyetlen
berendezésbdl allo rendszer esetén csak a PE kabelt kell foldelni. Tobb gépes rendszer
esetén az inverter 6sszes PE-kdbelét ugyanahhoz a réz féldel6ridhoz kell csatlakoztatni az
ekvipotencialis csatlakozas biztositdsahoz. A haz foldelGvezetékének telepitése 5.11. abran
lathatd.

s

5.11. abra A haz foldel6vezetékének telepitése

Figyelem!
Az inverter beépitett aramszivargas érzékeld aramkérrel rendelkezik. Ha kiilsé
dramszivargas érzékelst csatlakoztat, annak Gzemi dramanak 300 mA-nal

nagyobbnak kell lennie, kiilénben eléfordulhat, hogy az inverter nem miikodik
megfelelGen.
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5.4. Max. tularamvédelmi késziilék

Az inverter AC csatlakozasanak védelme érdekében ajanlott egy megszakitét felszerelni a
tuldram megelGzésére. Lasd az alabbi 5.3. tablazatot.

Inverter Névleges kimeneti Névleges kimeneti Aram az eszkéz

fesziiltség (V) dram (A) védelméhez (A)
SUN-3K-GO3 220/230 204,5/4,3 A 20
SUN-4K-G03 220/230 206,1/5,8 A 20
SUN-5K-G03 220/230 207,6/7,2 A 20
SUN-6K-G03 220/230 9,1/8,7 A 20
SUN-7K-GO3 220/230 2010,6/10,1 A 20
SUN-8K-GO3 220/230 2012,1/11,6 A 20
SUN-10K-G03 220/230 15,2/14,5 A 20
SUN-12K-G03 220/230 18,2/17,4 A 30

5.3. tablazat A javasolt aramvéddék specifikacioi
5.5. Az inverter feliigyeleti csatlakoztatasa

Az inverter vezeték nélkili tavfellgyelet funkcidval rendelkezik. A wifi funkciéval rendelkezé
inverter wifi csatlakozdval van felszerelve az inverter és a halézat 6sszekapcsoldsahoz. A wifi
csatlakozd mikodését, telepitését, internet-hozzaférését, az alkalmazas letoltését és egyéb
folyamatok részletes leirdsat az utasitasok tartalmazzak.

Ve

Telefon

[l

Internet

e

Router Webszerver

PC

-

="’\_

5.12. abra Internetes felligyeleti megoldas

- 18 -




5.6. Az adatgyiijté telepitése

Wifi stick telepitésekor, huzza le a tomitGszalagot az inverterrél. Helyezze be az adatgydijt6t
az interfészbe, és rogzitse egy csavarral. Az adatgy(ijt6 konfiguralasat a kiilonféle elektromos
csatlakozasok befejezése és az inverter egyenaramanak bekapcsoldsa utan kell elvégezni.
Amikor az inverter egyenaramu, megdéllapithatd, hogy az adatgyjté normalisan villamositott
(piros fény vilagit a burkolaton).

Ve

5.13. abra Az adatgy(ijts telepitési abraja

5.7. Az adatgytijt6 konfiguralasa
Az adatgy(jt6 konfiguralasahoz, kérjik, tekintse meg az adatgy(ijtd illusztracioit.
6. Inditas és leallitas

Az inverter inditdsa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy az inverter megfelel az aldbbi
feltételeknek, ellenkezd esetben tiizet vagy az inverter karosodasat okozhatja. Ebben

az esetben semmilyen felel§sséget nem vdéllalunk. Ugyanakkor a rendszerkonfiguracio
optimalizalasa érdekében ajanlatos a két bemenetet ugyanannyi fotovoltaikus modulhoz
csatlakoztatni.

a). a fotovoltaikus modulok maximalis nyitott feszlltsége semmilyen korilmények k6zott nem
haladhatja meg az 1000 Vdc-t.

b). jobb, ha az inverter minden bemenete ugyanazt a tipusu fotovoltaikus modult hasznalja
sorba.

c). a PV teljes kimeneti teljesitménye nem haladhatja meg az inverter maximalis bemeneti
teljesitményét, és egyetlen fotovoltaikus modul sem haladhatja meg az egyes csatornak
névleges teljesitményét.
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6.1. Az inverter inditasa
A haromfazisu string inverter inditdsakor kdvesse a kdvetkez6 |épéseket:
1. El6szor kapcsolja be az AC megszakitot.

2. Kapcsolja be a fotovoltaikus modul DC kapcsoldjat, és ha a panel elegendd
inditofesziiltséget és teljesitményt biztosit, az inverter elindul.

3. Amikor az AC feszliltség és a DC fesziiltség normalis, az inverter készen &ll az inditasra.
Az inverter elGszor ellendrzi a belsé paramétereket és a halozat paramétereit, mig a
folyadékkristaly azt mutatja, hogy az inverter 6nellenGrzést végez.

4. Ha a paraméter elfogadhato tartomanyon belil van, az inverter energiat termel. A
NORMAL jelz6fény vilagit.

6.2. Az inverter ledllitasa
Az inverter ledllitasakor kdvesse az aldbbi Iépéseket:
1. Kapcsolja ki az AC megszakitot.

2. Varjon 30 masodpercet, kapcsolja ki a DC kapcsoldt (ha van), vagy egyszer(ien huzza ki a
DC bemeneti csatlakozot. Az inverter két percen belil kikapcsolja az LCD-t és az 0sszes
LED-et.

6.3. Anti-PID funkcio (opcionalis)

Inverter

PV-

T PID

5T
|1 B
?

E

Az Anti-PID modul éjszaka javitja a fotovoltaikus modul PID hatdsat. A PID modul mindig
mikodik, amikor valtdaramhoz csatlakozik.
Ha karbantartasra van sziikség és az AC kapcsold kikapcsolasa letilthatja az Anti-PID funkcidt.

-
Figyelem!
A PID funkcié automatikus. Ha a DC busz feszlltsége 50VDC alatt van, a PID modul 450VDC-t hoz
létre a PV és a fold kozott. Nincs szikség szabdlyozasra és felszerelésre.

: Figyelem!

Ha karbantartast kell végeznie kell az inverteren, kérjiik, elészor kapcsolja ki az AC kapcsoldt, majd
kapcsolja ki a DC kapcsoldt, és vérjon 5 percet, miel6tt tovdbbi m(iveleteket végezne.
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7. Zéro6 export funkcio fogyasztasmérdn keresztiil

Ehhez a sorozatu inverterhez kétféle fogyasztasméré létezik. Az elsé tipus az Eastron
SDM630-Modbus V2, amely képes kozvetlenil mérni a max. 100A dramot. Tovabbi részletek a 7.1.
és 7.2. dbrakon taldlhatok. Az Eastron SDM630 MCT 40mA esetében kiils6 CT sziikséges az aram
méréséhez. A CT teljesitmény tartomanya 5A-2000A. Tovabbi részletek az Eastron SDM630 MCT-
rél a 7.3. és 7.4. dbrdkon taldlhatok. Ezenkiviil a DTSU666 CHNT fogyasztasméré is tamogatott,
képes kozvetleniil mérni a max. 80A dramot. Tovabbi részletek a DTSU666-r6l a 7.5. és 7.6.
abrakon taldlhatok.

Amikor On ezt olvassa, feltételezziik, hogy befejezte a csatlakoztatast az 5. fejezet
kovetelményeinek megfelelGen. Ha az inverter jelenleg is fut és szeretné hasznalni a zéré export
funkcidt, kérjik, kapcsolja ki az inverter AC és a DC kapcsoldjat, és varjon 5 percet, amig az
inverter teljesen kisul. Kérjiik, kovesse az alabbi 7.1. abrat a fogyasztasmérd csatlakoztatasahoz.
A rendszer kapcsolasi rajzanal a piros vonal az L vonalra (L1, L2, L3), a fekete vonal a nulla vonalra
(N) utal. Az fogyasztasmérd RS485 kabelének csatlakoztatdsa az inverter RS485 portjahoz.
Javasoljuk, hogy az inverter és a kozlizemi haldzat kozé AC kapcsoldt szereljen fel, az AC kapcsold
specifikacidit a terhelés teljesitménye hatarozza meg.

Ha nincs integralt DC kapcsold a megvasarolt inverterben, javasoljuk, hogy csatlakoztassa a DC
kapcsolot. A kapcsold fesziiltsége és arama attdl fligg, hogy milyen PV-tombhoz fér hozza.
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7.2. abra Az Eastron fogyasztasmérd kapcsolasi rajza
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Figyelem!
Végsb beszereléskor az IEC 60947-1 és IEC 60947-2 szerint tanusitott

megszakitot kell a berendezéssel egyltt felszerelni.
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7.1. Tobb string és parhuzamos csatlakozasu fogyasztasmérék

llyen alkalmazaskor a string inverterek parhuzamosan dolgoznak, csak egy
elektromos hdldzat és egy terhelés van, és csak egy fogyasztasméré csatlakoztathatd
a visszaram megakaddlyozdasara, igy csak a sok-az-egyhez visszaram elleni
csatlakozds csatlakoztathato.

Ha a telepen tobb inverter van, akkor is 1 db fogyasztasméré hasznalhato a zéré
export funkcié megvaldsitasahoz. Példaul, ha 3 db inverter van a rendszerben

1 db fogyasztasmérdbvel. 1 db invertert mester csatlakozdéként kell bedllitani és

a tobbit csatlakozoként. Es mindegyiket RS485-6n keresztiil kell csatlakoztatni

a fogyasztasmér6hoz. Az aldbbiakban a rendszer diagramja és a rendszer
konfiguracidja lathaté.

7.7. dbra Fogyasztasmérg funkcidi
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Megnevezés Leiras Tartomany
AVG: A haromfazisu atlagos teljesitmény zéré
exportalt.
Exp_Mode MIN: A minimalis teljesitmény fazis zéré AVG/MIN
exportdlt, mig a masik két fazik beszerz6
izemmadban van.
) Az elektromos halézat oldalméréjének CT
CT_Ratio aranya kulsé CT alkalmazasa esetén. 1-1000
MVIFR A,hallozatl oldalmer,o ,gyartOJa A Modbus AUTO/CHNT/
cimét 01-re kell beallitani. EASTRON
) A haldzatba exportalt betaplalas szazalékos .
Feedin aranya. 0-110%
Parhuzamos tizemmad. Egy inverter mester csatla-
kozdként van bedllitva, a tobbi csatlakozoként. CSAK OFF/Master
Shunt a mester csatlakozot kell bedllitani, a tobbi csatlako- S/I ave /
26 kovetni fogja a mester csatlakozo bedllitasait.
ShuntQTY Parhuzamos inverterek szama 1-16
Generator DG oldalméré funkcié engedélyezése/tiltasa ON/OFF
Az elektromos DG oldalmérgjének CT ardnya
G.CT kllsé CT alkalmazasa esetén. 1-1000
A DG oldalméré gyartdja. A Modbus cimét
G.MFR 02-re kell beallitani. AUTO/CHNT/
EASTRON
G.Feedin A DG kimeneti teljesitményének szazalékos 0-110%
) aranya.
G.Cap A DG kapacitasa. 1-999 kW

Megjegyzés: Viélassza ,,Meter” opciét a ,,Run Param” meniipontban, és hosszan
nyomja le az ENTER gombot a ,,Meter Setting page” oldalra torténd belépéshez.
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7.2. A zér6 export funkcié hasznalata

Ha a csatlakoztatast befejezte, a kdvetkezé [épéseket kell elvégeznie a funkcid hasznalatdhoz:
1.
2.
3.

Kapcsolja be az AC kapcsolét.

Kapcsolja be a DC kapcsolét, és varja meg, hogy az inverter LCD kijelz6je bekapcsoljon.
Nyomja meg az Enter gombot az LC kijelz6n a f& interfészen a menlipontokba, valassza ki a
[paraméterek beallitdsa] menlipontot a bedllitasi almeniibe valé belépéshez, majd vélassza
ki a [futasi paraméterek] menipontot a 7.14. dbran lathaté mddon, ekkor kérjik, adja meg
az 1234 alapértelmezett jelszét a [fel-le, be] gomb megnyomasaval, 1épjen be a miikodési
paraméterek beallitasi felliletére, a 7.15. dbran lathaté mddon.

7.14. dbra Paraméterek beallitasa 7.15. 4bra Fogyasztadsmérs kapcsoldja

. Hasznalja a [fel-le] gombot, mozgassa a beallitd kurzort az fogyasztasmérére, majd nyomja

meg az [enter] gombot. Ekkor a [fel-le] gomb kivalasztasaval be- vagy kikapcsolhatja
az fogyasztasmérét, a bedllitas befejezése utan pedig nyomja meg az [enter] gombot a
megerGsitéshez.

. Vigye a kurzort az [OK] gombra, nyomja meg az [enter] gombot a beallitdsok mentéséhez és

a futasi paraméterek oldalrdl valé kilépéshez, ellenkez6 esetben a bedllitasok érvénytelenek.

. Sikeres beallitas esetén visszatérhet a mend interfészre, és a [fel-le] gomb megnyomdsaval

megjelenitheti az LCD kijelz6n a [kezd6lap] meniipontot. Ha megjelenik a [fogyasztasmérd
teljesitménye XXW], akkor a zérd export funkcid beallitdsa befejez6dott. A 7.16. dbra szerint.

7.16. abra Zéré export funkcid a fogyasztdsmérd bekapcsoldsaval

. AXXW fogyasztadsméré teljesitménye pozitiv értéket mutat, ami azt jelenti, hogy a halézat

taplalja a terhelést, és a hdldzaton nincs betaplalt teljesitmény. Ha a fogyasztdsmérd
teljesitménye negativ értéket mutat, az azt jelenti, hogy a PV-energiat a hdlézaton keresztil
tovabbitjak, vagy a fogyasztdsmérd kabelezésével probléma van.

. A megfelel6 csatlakoztatds utdn varjon az inverter inditasara. Ha a PV mez6 teljesitménye

megfelel az aramfogyasztasnak, akkor az inverter egy bizonyos teljesitményt tart a halézat
teljesitményének ellensulyozésara, visszavezetés nélkdl.
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7.3. A zér6 export funkcié hasznalatara vonatkozo megjegyzések

Az On biztonsaga és az inverter szabalyozé funkciéjanak miikodése érdekében a kdvetkezs
javaslatokat és dvintézkedéseket javasoljuk:

Biztonsdgi tandcs:

Zéro export lzemmaod esetében kifejezetten javasoljuk, hogy a két PV-mez6
azonos szamu és méret(i PV-panelbdl alljon, ezéltal az inverter jobban reagél a
teljesitmény korlatozasara.

Biztonsdgi tandcs:

Amig a kdzm( teljesitménye negativ, és az inverternek nincs kimeneti
teljesitménye, addig az azt jelenti, hogy az aramérzékeld tajoldsa rossz, ezért
kérjuk, kapcsolja ki az invertert, és valtoztassa meg az daramérzékel6 tdjolasat.

7.4. Hogyan lehet bongészni a PV haldzatra kotott lizem terhelési teljesitményét a
felligyeleti platformon?

Ha a rendszer terhelési teljesitményét szeretné bongészni, és hogy mennyi energiat (KWH)
exportal a hdlézatba(az inverter kimeneti teljesitményét el6szor a terhelés mikodtetésére
hasznaljak, majd a tobbletenergia a haldzatba keriil). A fogyasztasmérét is a fenti dbra szerint
kell csatlakoztatni. A sikeres csatlakoztatas utan az inverter az LCD kijelz6n megjeleniti a
terhelés teljesitményét. De kérjiik, ne allitsa be a ,,Meter ON” (fogyasztasméré be)
elemet. On is megtekintheti a terhelési teljesitményt a feliigyeleti

platformon. Az lizem beallitdsi mddszere az aldbbi leirds szerint.

ElGszor is keresse fel a solarman platformot(https://pro.solarmanpv.com, ez a solarman
forgalmazoi fidk hivatkozasa; vagy https://home.solarmanpv.com, ez a solarman
végfelhasznalai fidk hivatkozasa;), majd kattintson a ,,szerkesztés” gombra.

~ = 7T o

T EEE R
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Ezutan vélassza ki a rendszer tipusat ,Onfogyasztas” név alatt.

o =

=1

Masodik |épésként menjen az Gizem oldaldra, ha az a PV-teljesitményt, a terhelés teljesitményét
és a halozati teljesitményt mutatja, akkor az azt jelenti, hogy a konfiguracié helyes.
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8. Altalanos miikodés

Normal m(ikédés soran az LCD kijelz6n megjelenik az inverter aktualis dllapota, beleértve az
aktudlis teljesitményt, a teljes energiatermelést, a teljesitmény miikodésének oszlopdiagramjat
és az inverter azonositojat stb. Nyomja meg az Up és a Down gombot az aktudlis DC fesziltség,
DC aram, AC fesziltség, AC dram, inverter radidtor hGmérséklet, szoftver verziészam és Wifi

kapcsolat dllapota megtekintéséhez.
LCD Main menu ~
Total DC Power
PV1 and Power
UA and UB
UC and Freq
/ﬁ\ E-Day and E-Total
| —
h ar - Time
* Meter
* loaEp and Total —

* ImpEp and Total —

* Load

A

* ExpEp and Total /

- (SR -

empa) —
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GL3000 SN-13
1D:2107279701
Inv1400
LcdA238

1 F35 220513 07
2 F35 220513 06
3 F35 220513 06
4 F35 220513 06
Turn ON

Device
information

—Fault record —

— ON/OFF [

Setup

= *PVVA —[

Turn OFF

Branch 1:0.0A

Branch 2 : 0.0A

Polski
~ Time Set —EP cck
English
—Language Set
Bright Keep

— Display Set —[

—Factory Reset —[

Delay time 05S
Confirm Reset

Cancel

| Confirm

~ Set Restore —[
Cancel




(setup )

Running param)—

—

ActiveP
Q-Mode —
VRated
ReactP

PF

Fun- ISO

Fun RCD
SelfCheck
Island

Meter
Limiter
Feed-in
MPPT Num
WindTurbine
ARC —
OF-Derate
UF-Uprate™
WGRa
WGraStr

PU

~P1-P6

P = Vstart
~Q1-Q6
Vstop
— PFP e
~ Pstart P1-P6 PF1-PF6
— Psto RmpTime
L Qu — p p
L PmpTime
| pF — PtUsed
\_V1-V6 Q1-Q6
— Q(%)
\__ OFF
AVG
Exp_Mode —[
C CT_Ratio 0 MIN AUTO
| MFR EASTRON
| Feedln ACREL
| Shunt _ OFF CHNT
Sh TY MST
| ShuntQ SLv
| Generator
_ L ecr AUTO
| GMPR EASTRON
G.FeedIn ACREL
(— G.Cap CHNT
.
V1-V12
DC1-Wind OFF/ON
DC2-Wind OFF/ON
OK
CLR c |
ON ance
OFF
HYS
ON
OFF
ON
E OFF
V1-V4 P1-P4

LVRT
HVRT
PowerLim _
DRM

Sunspec

HardLimitation

Enable
Point
SoftLimitation
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Roviditésjegyzék

EN HY EN HY EN HY
*ExpEp and Total *ExpEp és Total Fault record Hibarekord PowerLim TeljKorl
*loaEp and Total ~ *loaEp és Totdl Fdown Fle Protect Param Védelmi param.
*ImpEp and Total  *ImpEp és Total Feed-in Betdpllds Pstart Pstart
*Load *Loa Fun- 150 Fun- 150 Pstop. Pstop
*Meter *Méré Fun RCD Fun RCD PtUsed PtUsed
*PVVA *PVVA Fup Ffel PU PU
ACoutputdata  AC kimeneti adatok G.Cap G.Cap PVIand Power  PV1és Power
ACREL ACREL G.CT G.cT Q(%) Q(%)
ActiveP ActiveP G.Feedin G.Feedin Q1-06 a1-a6
Address:01 Cim:01 G.MFR G.MFR Q-Mode Q-iizemméd
ARC ARC Generator Generétoriizem ar ar
AUTO AUTO GL3000SN-13  GL3000 SN-13 au au
AVG AVG Grid: 127/220V  Halézat: 127/220V ReactP ReactP
BaudRate: 9600  BaudRéta: 9600 HardLimitation  Hard korlatozas RmpTime RmpTime
Branch1:0.0A  1.4g:0,0A HVRT HVRT SelfCheck Gnellendrzés
Branch 2: 0.0A 4g:0,0A HYS HYS Set Restore Helyreallitas beallitasa
Bright Keep Fényerd tartésa I Confirm Megerdsités Setting Restore  Beallitas helyredllitasa
Brightness Keep Fényer tartasa 1D:2107279701  1D:2107279701 Setup Besllitas
Cancel Visszavonas INMETRO INMETRO Shunt sont
CHNT CHNT Interface Interfész ShuntaTy SONtMENNY
CLR CIR Inv1400 Inv1400 sV s
Comm. param Komm. param Island Szigetiizem SoftLimitation Szoft korlatozas
Confirm Reset  Visszaallitas megerdsitése | Language Set Nyelv beallitasa Start Start
Confirm to reset ~ Visszaallitss megerésitése | LCD Mainmenu  LCD fmeni Statistics Statisztika
Confirm to restore Helyredllitas megerdsitése | LcdA238 LcdA238 Sunspec Sunspec
CT_Ratiod CT_Ratio0 Limiter Szabdlyozo System param  Rendszerparam.
Curve Gorbe LVRT LVRT Test Data Tesztadatok
CcusTOM cusTom Meter Fogyasztésmérd Time 146
Cut-In Bekapcsoldsi érték Meter:AUTO Fogyasztasmérs:AUTO Time Set 1d6 bedllitasa
cut-Out Kikapesolasi érték MFR MFR Total DC Power  Teljes DC dram (—  INMETRO
DCinputdata  DCbemeneti adatok mI M Turn OFF Kikapcsolds
DC1-Wind OFF/ON DC1-szél BE/KI MPPT Num MPPT Num Turn ON Bekapcsolds EN50549
DC2-Wind OFF/ON DC2-szél BE/KI MsT MsT UA and UB UA ésUB EN50438
Delay 1000ms Keésleltetés 1000ms OF-Derate OF-csdkkentés UC and Freq UC és Freq
Delay time 055 Késleltetési idG 055 ON/OFF BE/KI UF-Uprate UF-novelés —  IEC61727
Device information Késziilék informacio OV10 Minutes OV 10 perc UnderVolt Lvi-v3  AlulFesz Lvi-lv3
Display Set Kjelz6 bedlitasa Overfreq Lv3-lvl  MagasFrekv Lv3-Lvl V1-v12 V112 — CUSTOM
DRM M OverVolt Lv3-lvl  TdlFesz Lv3-Lvl V1-va vi-va
EASTRON EASTRON Peck P cck VIV6Q1Q6  V1V6Q1-Q6 t— VDE_4105
E-Day E-nap P14 PLP4 Vdown Vie
E-Dayand E-Total E-nap és E-totdl P1-P6 P1-P6 VRated VRated — UTE_CIS
E-History E-elézmények P1-P6 PF1-PF6 P1-P6 PF1-PF6 Vstart Vstart RD1699
E-Month E-hénap PF PF Vstop Vstop
Enable Engedélyezés PFP PFP Vup Vel CEI_0_21
English English PmpTime PmpTime WGRa WGRa
Exp_Mode Exp_Mode Point pont WGrastr Werastr | G98.G99
E-Year Eéy Point 235.0V Pont 235,0V WindTurbine Szélturbina AS4777(.2)
Factory data reset Gyéri adatok visszadllitdsa | Point 240.0V Pont 240,0V — .
Factory Reset Gyari adatok visszaallitasa | Polski Polski NB/T 32004
MEA
e GridStanderd — \_ PEA
Protect Param) __[  agvanced ~—  OverVolt Lv3-Lvl
Point 240.0V
Back Delay 1000ms
UnderVolt Lvi-Lv3
Point 235.0V
— Delay 1000ms
— OverFreq Lv3-Lvl
— Vup
— Point 52.00Hz
— Delay 1000ms
— UnderFreq Lv1-Lv3
— Point 48.00Hz
— Delay 1000ms
— Reconnection
— OV 10 Minutes
— Vdown
— Fup
— Fdown
| Enable
— Point
N~ Grid: 127/220V
% . ,
Megjegyzés: Ezek a
paraméterek a fogyasztasméro
. - <
sikeres csatlakoztatasa utan
P P -
lesznek elérhet6k. Egyéb
esetben nem jelenik meg. Address:01

\

Comm param ) — Meter:AUTO

BaudRate: 9600

8.1. dbra LCD m(ikédési folyamatabra
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8.1. A kezdeti interfész

A kezdeti interfészen megtekintheti a PV teljesitményét, a PV feszlltségét, a haldzati
fesziiltséget, az inverter azonositéjat, a modellt és egyéb informacidkat.

8.2. dbra A kezdeti interfész

Az Up vagy Down gombokat megnyomva ellenGrizheti az inverter DC fesziiltségét, DC dramét,
AC fesziltségét, AC dramat és az inverter hGmérsékletét.

8.3. dbra PV bemeneti feszliltség 8.4. abra Terhelési teljesitmény
és aram informacié

8.5. abra Halobzati fesziiltség és dram  8.6. abra Haldzati fesziiltség és frekvencia
informacio

E-Day: Napi termelés;
E-Total: Osszes termelés.

8.7. dbra PV termelés

8.8. dbra Id6 8.9. dbra Fogyasztasméré
teljesitménye

LoadEp: Napi fogyasztas;
Total: Osszes energiafogyasztas.

8.10. 4bra Terhelési fogyasztas
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ImpEp: Halézatbdl szarmazoé napi energia;
Total: Haldzatbdl szarmazo Gsszes energia.

8.11. 4bra Elektromos energia

ExpEp: A haldzatba leadott napi energia;
Total: A hédlézatba leadott 6sszes energia.

8.12. dbra Elektromos energia
8.2. Almeniik a fémeniiben

A f6meniben 6t almend taldlhato.

8.2.1. Eszkoézre vonatkozo informacio

Lathatja a VerA238-as LCD-szoftvert és a Ver1400-as vezérl6tabla-szoftvert. Ezen az interfészen
olyan paraméterek vannak, mint példaul a névleges teljesitmény(i kommunikacios cimek.

8.13. dbra Eszkozre vonatkozd informacio

8.2.2 Hibatétel

Nyolc hibatételt képes tarolni a mentben, beleértve az id6t is, az Ggyfél a hibakodtol fliggben
tudja kezelni.

8.14. abra Hibatétel
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8.2.3 ON/OFF beallitas

8.15. dbra ON/OFF bedllitas

Amikor az inverter kikapcsol, azonnal ledll, és készenléti izemmaodba |ép, majd ismét
onellen6rz6 programba Iép. Ha megfelelt az 6nellenérzésen, akkor ujra mikodésbe Iép.

8.2.4. PV VA beillitas

8.16. dbra PV String dram

Minden PV string aram és ez a funkcid opcionalis.
8.2.5. Paraméterek beallitasa
A bedllitasban 6t almenu talalhatd. A bedllitas kiterjed a rendszerparaméterre, a futtatasi

paraméterre, a védelmi paraméterre és a parancsparaméterre: Ezek az informaciok mind
karbantartasi referenciaként szolgalnak.

8.17. abra A paraméter beallitas almendi
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8.3. A rendszerparaméterek bedllitasa

A rendszerparaméterek kdzé tartozik az idGbeallitds, a nyelvbedllitas, a kijelzd bedllitdsa és a
gyari visszaallitas.

8.18. dbra A rendszerparaméterek

8.19. 4dbra Id6

8.20. dbra Nyelv 8.21. dbra LCD-kijelz6 bedllitasai

8.22. 4bra Késleltetési id6 beallitasa 8.23. dbra Gyari beallitasok visszaallitasa

8.24. abra Visszaallitas beallitasa
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8.4. Futasi paraméterek beallitasa

Figyelem!
A Jelszd sziikséges - csak a hozzaférésre jogosult mérndk szamara. A jogosulatlan
hozzaférés a garancia érvénytelenségét vonhatja maga utan. Az alapjelsz6 1234.

8.25. abra Jelszd

8.26. abra
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Megnevezés Leiras Tartomany
ActiveP A kimeneti aktiv teljesitmény beallitasa 0-110%
%-ban
Q-Mode Tobbféle reaktiv teljesitményszabalyozasi | OFF/Q(P)/PF(P)
tizemmod /Q(U)/PF/Q(%)
Halodzati referenciafesziiltség a
vref Q(U),PF(P),P(U) stb. funkciékhoz. 80-260V
ReactP Reaktiv kimeneti teljesitmény beallitasa -100% — +100%
%-ban
PF Teljesitménytényezé -1-0,8 ~ +0,8-1
Fun_ISO Szigetelési ellenallas érzékelése ON/OFF
Fun_RCD Fennmarado aram észlelése ON/OFF
Inverter self-check (6nellenGrzési) ideje.
Self-check Az alapértelmezett érték 60 mp 0-1000s
Island Szigetelés elleni védelem ON/OFF
Ha zérdé kimeneti izemmdéddot szeretne
hasznalni, kérjik, allitsa a fogyasztasmérét,
Meter ON-ra, majd valassza az OFF-ot, hogy csak ON/OFF
az adatokat nézze meg
Arra szolgal, hogy be lehessen allitani,
mennyi energiat lehet betaplalni a
halézatba, amikor az inverter zérd export
tzemmodban mikodik (példaul a 12
) ) e
Feed_IN % kW-o0s modell esetében Feed_in = 50%, a 0-100%

terhelés teljesitménye pedig 5 kW, ami azt
jelenti, hogy maximum 6 kW teljesitményt
lehet betdplalni a halézatba, miutan

az inverter el6szor 5 kW-ot biztosit a
terhelésnek.

8.27. abra
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8.28. abra

8.29. adbra

8.30. abra
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Megnevezés Leiras Tartomany

ActiveP A kimeneti aktiv teljesitmény bedllitasa 0-110%
%-ban

Q-Mode Tobbféle reaktiv teljesitményszabalyozasi | OFF/Q(P)/PF(P)
tUzemmoad /Q(U)/PF/Q(%)
Halodzati referenciafesziiltség a

Vref Q(U),PF(P),P(U) stb. funkcidkhoz. 80-260V

ReactP Reaktiv kimeneti teljesitmény beallitasa -100% — +100%
%-ban

PF Teljesitménytényez§ -1-0,8 ~ +0,8-1

Fun_ISO Szigetelési ellendllas érzékelése ON/OFF

Fun_RCD Fennmaradd dram észlelése ON/OFF
Az inverter self-check (6nellenérzési)

If-check . , s -1
Self-chec ideje. Az alapértelmezett érték 60 mp 0-1000s
Island Szigetelés elleni védelem ON/OFF

Ha zéré kimeneti izemmadot szeretne
hasznalni, kérjik, allitsa a fogyasztasmérét
Meter ON-ra, majd valassza az OFF-ot, hogy csak ON/OFF
az adatokat nézze meg
Arra szolgal, hogy be lehessen allitani,
mennyi energiat lehet betaplalni a
haldzatba, amikor az inverter zérd export
izemmodban mkodik (példaul a 12
) . _en
Feed_IN % kW-os modell esetében Feed_in = 50%, a 0-100%

terhelés teljesitménye pedig 5 kW, ami azt
jelenti, hogy maximum 6 kW teljesitményt
lehet betdplalni a halézatba, miutan
az inverter elGszor 5 kW-ot biztosit a

terhelésnek.

8.31. abra
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Magasfrekvencia valasz

Ez az inverter sorozat ,,magasfrekvencia vélasz” funkciét biztosit.
Az ,,OFD Gzemmadd” hosszu megnyomasaval beléphet a ,,Magasfrekvencia valasz” beallitasi
mentbe.

11-4. tablazat Magasfrekvencia valasz paraméterek meghatarozasa

Paraméter Tartomany Leiras
Fstr 45 HZ—-65HZ | A magasfrekvencia vélasz Start frekvenciaértéke.
Fstop 45 HZ—-65HZ | A magasfrekvencia valasz Stop frekvenciaértéke.
RecPT 45 HZ — 65 HZ Hiszterézis Uzemmédbap a teljesitmény csak akkor all
helyre, ha az a frekvencia alatt van.
RecGra [3 500] A 'felje’sitmény-visszanyerés mértéke (az aktiv teljesitmény
0,01%Pmax/s szazalékos aranya)

Példaul, StrtPT: 50,5 Hz, StopPT: 51,5 Hz,
RecPT: 50,1 Hz, amikor a haldzati frekvencia
a Start érték folé emelkedik: 50,5 Hz, az
inverter linedrisan csdkkenti a kimeneti
teljesitményt 100%-0s Pmax/Hz gradienssel,

amig el nem éri a StopPT értéket: 51,5 Hz.

Névleges
kimeneti

teljesitmény

(kw)

A

RecPT

Fstr

Fstop

Hiszterézis izemmad

T T T T T T T T T T T L e— T T T
50,0 50,1 50,2 50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 50,9 51,0 51,1 51,2 51,3 51,4 51,5 51,6 51,7 51,8 51,9 52,0

Haldzati frekvencia (Hz)

11-3. abra Frg-Watt tzemmdd tulfrekvencias korilmények esetén
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Amikor a frekvencia meghaladja az Fstop értéket: 51,5 Hz, az inverter kimenetének le kell

allnia (azaz 0 W-nak kell lennie). Amikor a frekvencia alacsonyabb az Fstop értéknél: 51,5 Hz, az
inverter linedrisan noveli a kimeneti teljesitményt 100%-os Pmax/Hz gradienssel, amig el nem
éri az Fstr értéket: 50,5 Hz.

Hiszterézis izemmaddban amikor a frekvencia alacsonyabb az Fstop értéknél: 51,5 Hz, az inverter
nem noveli a kimeneti teljesitményt, amig az nem alacsonyabb a RecPT értéknél: 50,1 Hz.

Az inverter reaktiv teljesitményszabalyozasi funkciét biztosit.
Erintse meg a Reaktiv teljesitményszabalyozasi iizemméd gombot a megfeleld
szabalyozasi mod kivalasztasahoz és a megfelelé paraméterek beallitasahoz.

8.32. dbra

®  OFF” izemmod
A reaktiv teljesitményszabdlyozasi funkcid le van tiltva. A PF értéke +1000

® Q(%)
Allitsa be a reaktiv kimeneti teljesitményt %-ban.

o ,,PF” lizemmaéd
A teljesitménytényez§ (PF) allando, a reaktiv teljesitményt pedig a PF paraméter
szabalyozza. A PF 0,8 vezet6tdl 0,8 késleltetettig terjed.

e\ezetl: az inverter reaktiv teljesitményt szolgaltat a halézatba.
oKésleltetett: az inverter reaktiv teljesitményt taplal a halézatba.
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o »Q(U)” iizemméd

Az inverter reaktiv kimeneti teljesitménye a haldzati fesziltség fuggvényében
valtozik.

® Q(P)” iizemméd

Az inverter reaktiv kimeneti teljesitményét az inverter aktiv teljesitménye
szabalyozza.

® PF(P)” lizemméd

A PF-t az inverter aktiv teljesitménye szabalyozza.

,»PU” l1zemmaéd

Az inverter reaktiv kimeneti teljesitménye a haldzati fesziltség fliggvényében véltozik
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U/Vref

A

(U1,P1)

(U2,P2)

(U3,P3)

(U4,P4)

J» P/Pn

8.33. abra Aktiv teljesitmény szabalyozasi gorbe PU gérbén

Paraméter Tartomany Leiras

p1 0%-110% Pn A P/Ffr) e,rteke a PU Gzemmod-gorbe (P1,U1)
pontjanal

Ul 0%-150% Vref Halozati feszg!ts?ghatar a PU Gzemmad-gorbe
(P1,U1) pontjanal

P2 0%-110% Pn A P/Fjr) elrteke a PU tzemmod-gorbe (P2,U2)
pontjanal

U2 0%-150% Vref Halozati fesztlj!tstl-:ghatar a PU Gzemmad-gorbe
(P2,U2) pontjanal

P3 0%-110% Pn A P/Ffr’1 e’rteke a PU izemmdd-gorbe (P3,U3)
pontjanal

U3 0%-150% Vref Halozati fesztf!tssaghatar a PU Uzemmad-gorbe
(P3,U3) pontjanal

pa 0%-110% Pn A P/Ffr) e,rteke a PU Gzemmod-gorbe (P4,U4)
pontjanal

ua 0%-150% Vref Halozati feszlltséghatar a PU lzemmdd-gorbe

(P4,U4) pontjanal

,PU” lizemmod paramétereinek magyarazata
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,»Q(U)” ilzemmod

8.34. abra
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A

Fenti

(u1,Q1)

Q/Pn Ind

(U2,Q2)
o

(U4,Q4)

Halozati
’ fesziiltség

(U3,Q3)

(U5,Q

o Lenti
Pn sapka v

(UB,Q6)

8.35. dbra Reaktiv teljesitmény szabdlyozasi gérbe Q(U) gorbén
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Paraméter

Tartomany

Leiras

A QU Gzemmad akkor indul el, ha az aktiv

Pstart 0%-130% Kimeneti teljesitmény teljesitmény nagyobb, mint ez az érték
Pstop 0%-130% Kimeneti teljesitmény | A QU Gzemmod akkor all le, ha az aktiv
teljesitmény kisebb, mint ez az érték
Q1 -60%-60% Q/Pn ?U/rrécle)rt::ﬁt?ég;l:) lizemmod-gorbe
1109 Halozati fesziiltséghatar (U1,Q1) pontban
Vi 0-110% VRated a Q(U) izemmad gorbén
Q2 -60%-60% Q/Pn ?Jgrég)rtsggt?é(g;:) uzemmod-gorbe
V2 0-110% VRated Halozati fesziiltséghatar (U2,Q2) pontban
a Q(U) izemmoéd gorbén
Q3 -60%-60% O/P Q/Pn értéke a Q(U) iizemméod-gorbe
- 60% Q/Pn (U3,Q3) pontjaban
V3 0-110% VRated Halozati feszultséghatar (U3,Q3) pontban
a Q(U) izemmoéd gorbén
Q4 _RO%_E0O Q/Pn értéke a Q(U) lizemméd-gérbe
60%-60% Q/Pn (U4,Q4) pontjaban
V4 0-110% VRated Halozati fesziiltséghatar (U4,Q4) pontban
a Q(U) izemmad gorbén
5 anos Q/Pn értéke a Q(U) izemmod-gorbe
Q 60%-60% Q/Pn (U5,Q5) pontjaban
1100 Halozati fesziiltséghatar (U5,Q5) pontban
V5 0-110% VRated a Q(U) izemmod gorbén
6 enos Q/Pn értéke a Q(U) iizemméod-gorbe
Q 60%-60% Q/Pn (U6,06) pontjaban
1100 Halozati fesziiltséghatar (U6,Q6) pontban
Ve 0-110% VRated a Q(U) uizemmaod gorbén
Novelje vagy csokkentse a reaktiv
RMpTime 0-1000 s teljesitménynek a gérbe meghatarozott

értékének eléréséhez szitkséges idot.
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,»Q(P)” lizemmaod

Az inverter reaktiv kimeneti teljesitményét az inverter aktiv teljesitménye szabalyozza.

Fenti
aPnind A
(P1,Q1)
P2(P2,Q2)
P4(P4.Q4) P/Pn
P3(P3,03)
P5(P5,Q5)
Lenti
P6(P
Q/Pn sapka 6(6.06)

8.36. abra Reaktiv teljesitmény szabdlyozasi gorbe Q(P) izemmddban
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Paraméter

Tartomany

Leiras

P1 0%-100% Pn Teljesitményérték/Pn a Q(P) izemmdd-gorbe (P1,Q1)
pontjaban

a1 -60%—60% Q/Pn Reaktiv teljes'iltmény értéke a Q(P) Uzemmad-gorbe
(P1,Q1) pontjdban

p2 0%—-100% Pn Teljesitményérték/Pn a Q(P) tzemmdd-gérbe (P2,Q2)
pontjaban

Q2 -60%—60% Q/Pn Reaktiv teljesitmény értéke a Q(P) Gzemmod-gorbe
(P2,Q2) pontjaban

P3 0%-100% Pn Teljesitményérték/Pn a Q(P) izemmdd-gorbe (P3,Q3)
pontjaban

Q3 -60%—-60% Q/Pn Reaktiv teljesitmény értéke a Q(P) Uzemmod-gérbe
(P3,Q3) pontjaban

P4 0%-100% Pn Teljesitményérték/Pn a Q(P) Uzemmadd-gorbe (P4,Q4)
pontjaban

Q4 -60%—60% Q/Pn Reaktiv teljesitmény értéke a Q(P) izemmdd-gérbe
(P4,Q4) pontjaban

P5 0%-100% Pn Teljesitményérték/Pn a Q(P) izemmad-gérbe (P5,Q5)
pontjaban

Qs -60%—60% Q/Pn Reaktiv teljesitmény értéke a Q(P) Uzemmod-gérbe
(P5,Q5) pontjdban

P6 0%-100% Pn Teljesitményérték/Pn a Q(P) izemmdd-gorbe (P6,Q6)
pontjaban

Q6 -60%—60% Q/Pn Reaktiv teljesitmény értéke a Q(P) lzemmad-gorbe

(P6,Q6) pontjdban

»Q(P)” izemmaod paramétereinek magyarazata
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,»PF(P)” izemmod

A kimeneti teljesitménytényez6t az inverter aktiv teljesitménye szabalyozza.

PF kesleltetett A\

P1(P1,PF1)

P2(P2,PF2)

P4(P4,PF4)

J P/Pn

P3(P3,PF3)

P5(P5,PF5)

P6(P6,PF6;
PF vezeté ( )

8.37. dbra Teljesitménytényez6-szabalyozasi gorbe PF(P) izemmddban
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Paraméter Tartomany Leiras
Vstart 0-150% Vref A PFP lizemmod akkor engedélyezhetd, ha a
haldzati fesziiltség nagyobb, mint a Vstart
Vstop 0-150% Vref A PFP (izemmad nincs engedélyezve, ha a

haldzati feszlltség kisebb, mint a Vstop

P1 0-110% Pn Teljesitményérték a PF(P) (PF1,P1) pontjan
Gorbe

PF1 0,8 vezetd - 0,8 késleltetett | PV érték a PF(P) (PF1,P1) pontjan
Gorbe

P2 0-110% Pn Teljesitményérték a PF(P) (PF2,P2) pontjan
Gorbe

PF2 0,8 vezeté - 0,8 késleltetett | PV €rték a PF(P) (P2,PF2) pontjan
GOrbe

P3 0-110% Pn Teljesitményérték a PF(P) (P3,PF3) pontjan
Gorbe

PF3 0,8 vezets - 0,8 késleltetett | PF érték a PF(P) (P3,PF3) pontjan
Gorbe

P4 0-110% Pn Teljesitményérték a PF(P) (P4,PF4) pontjan
Gorbe

PF4 0,8 vezets - 0,8 késleltetett | PF érték a PF(P) (P4,PF4) pontjan
Gorbe

P5 0-110% Pn Teljesitményérték a PF(P) (P5,PF5) pontjan
Gorbe

PF5 0,8 vezetd - 0,8 késleltetett | PF érték a PF(P) (P5,PF5) pontjdn
Gorbe

P6 0-110% Pn Teljesitményérték a PF(P) (P6,PF6) pontjan
Gorbe

PF6 0,8 vezets - 0,8 késleltetett | PF értéka PF(P) (P6,PF6) pontjan
GOrbe

RMpTime 0-1000 s A PFF gbrbe ideje masodpercekben

(95%-o0s valtozas eléréséhez sziikséges idd).
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8.5. Védelmi paraméterek

Figyelem!

Csak mérnoknek.

A A paramétert a biztonsagi kovetelmények fliiggvényében allitjuk be, igy az
tgyfeleknek nem kell visszaallitaniuk. Ugyanaz a jelszd, mint a 8.4. Futtatasi
paraméter esetében

8.32. abra Jelszé

Figyelem!
Csak mérnoknek.
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8.33. dbra ,TESTRESZABOTT”

Kérjik, allitsa be a megfelel§ haldzati paramétereket az adott orszag haldzati elGirdsainak
megfelel6en. Ha nem ismeri 6ket pontosan, kérdezze meg a telepitdjét.

8.6. K6z0s paraméterek beallitasa

8.34. abra Kozos Paraméterek
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9. Javitas és karbantartas

A string tipusu inverter nem igényel rendszeres karbantartast. Ugyanakkor a tormelék vagy

por befolyasolja a hlit6borda hételjesitményét. Célszerlibb puha kefével tisztitani. Ha a felulet

tulsagosan piszkos, és befolyasolja az LCD és a LED-Idampa leolvasasat, nedves ruhaval tisztitsa

meg.

4 R
Magas hémérséklet veszélye:
Ha a készulék miikodik, a helyiség h6mérséklete tul magas lesz, és a késziilék
érintése égési sérlléseket okozhat. Kapcsolja ki az invertert, és varja meg, amig
lehdl, majd elvégezheti a tisztitast és a karbantartast.

Biztonsdgi tandcs:
A Az inverter semelyik részének tisztitdsahoz nem haszndlhat olddszert,

csiszoléanyagot vagy mard hatasu anyagot.

AN J

10. Hibainformacid és feldolgozas

Az invertert ugy tervezték, hogy megfeleljen a nemzetkozi halézathoz valé kotésre vonatkozd
biztonsagi és elektromdagneses kompatibilitasi kovetelményeknek. Miel6tt az invertert az
Ugyfélnek atadjuk, szamos vizsgalatnak vetjuk ald, hogy biztositsuk az optimalis m(ikodést és
megbizhatdsagot.
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10.1. Hibakédok

Barmilyen hiba esetén az LCD-képernyén riasztasi lizenetet jelenik meg. Ebben az esetben
el6fordulhat, hogy az inverter nem taplal energiat a haldzatba. A riasztasok leirasat és a
hozzdjuk tartozé riasztasi lizeneteket a 10.1. tablazat tartalmazza.

Hibakéd Leiras Ongrid - Haromfazisu

FO1 DC bemeneti polaritds megfordult | Ellendrizze a PV bemenet polaritdsat.

hiba

FO2 DC szigetelési impedancia allandé | Ellendrizze az inverter foldeld kdbelét.

hiba

FO3 DC szivargéaram hiba Nehezen jelenik meg a kdd. Eddig még sosem tortént.

FO4 Foldelési hiba GFDI Ellendrizze a napelem kimeneti csatlakozasat.

FOS Olvassa le a memoériahibat Hiba a memdria (EEPROM) olvasasaban. Inditsa ujra az
invertert, ha a hiba tovabbra is fenndll, és Iépjen kapcsolatba a
telepit&jével vagy a Deye szervizzel.

FO6 Memodria irashiba Hiba a memdria (EEPROM) irasaban. Inditsa Ujra az invertert, ha
a hiba tovabbra is fennall, és Iépjen kapcsolatba a telepitjével
vagy a Deye szervizzel.

FO7 GFDI kiégett biztositék Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.

FO8 GFDI foldelési érintés hiba Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.

FO9 Az IGBT megsérdilt a tul nagy Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.

cseppfesziltség miatt

F10 A segédkapcsold dramellatasa 1. Azt mondja, hogy a DC 12V nem létezik.

meghibasodott 2. Inditsa Ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fennall, és
|épjen kapcsolatba a telepitGjével vagy a Deye szervizzel.

F11 AC f6kapcsold meghibasodasai Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.

F12 AC kiegészit6 kapcsold Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.

meghibasodasai

F13 1. Egy fazis kiesett, vagy meghibasodott az AC fesziiltség
érzékeld alkatrész, vagy a relék nem zarodtak.

fenntartva 2. Inditsa Ujra az invertert, ha a meghibdsodas tovabbra is
fennall, és Iépjen kapcsolatba a telepitéjével vagy a Deye
szervizzel.

F14 DC firmware talaram Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.

F15 1. A bels6 AC-érzékel6 vagy a vezérlGpanelen 1évé érzékels
aramkor vagy a csatlakozo vezeték meglazulhatott.

AC firmware tularam 2. Inditsa Ujra az invertert, ha a meghibdsodas tovabbra is
fennall, és Iépjen kapcsolatba a telepitéjével vagy a Deye
szervizzel.

1. Ez a hiba azt jelenti, hogy az atlagos szivargasi aram

meghaladja a 300 mA-t. Ellendrizze, hogy a DC tapegység

vagy a napelemek rendben vannak-e, majd ellenérizze a

tesztadatokat” ->a , dil” érték korilbelll 40; Ezutan ellendrizze
soassx . a szivargasaram-érzékel6t vagy az aramkort (Iasd a kovetkezé

F16 GFCI (RCD) AC szivargési aramhiba abrat).

A tesztadatok ellenérzéséhez sziikség lesz nagy LCD kijelzére.
2. Inditsa Ujra az invertert, ha a meghibasodas tovabbra is
fennall, és Iépjen kapcsolatba a telepitéjével vagy a Deye
szervizzel.

F17 Héromfazisd dram, tuldram hiba Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.

F18 1. Ellenérizze az AC-érzékel6t vagy az érzékel aramkort a
vezérlGpanelen vagy a csatlakozovezetéket.

A hardver AC tularam hibdja 2. Inditsa Ujra az invertert vagy allitsa vissza a gyari beallitdsokat,
ha a hiba tovédbbra is fennall, vagy forduljon a telepitéjéhez vagy
a Deye szervizhez.

F19 Minden hardverhiba 6sszegzése Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
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Hibakéd

Leiras

Ongrid - Haromfazisu

A hardver DC tularam hibdja

1. Ellenérizze, hogy a napelem teljesitménye a megengedett
tartomanyon belul van-e.

2. Ellendrizze a DC dramérzékel6t és annak érzékeld dramkorét.
3. Ellendrizze, hogy az inverter FW verzidja alkalmas-e a

F20
hardverhez.
4. Inditsa Ujra az invertert, ha a meghibasodas tovébbra is
fennall, és Iépjen kapcsolatba a telepitéjével vagy a Deye
szervizzel.
F21 DC szivargési dramlasi hiba Nehezen jelenik meg a kdd. Eddig még sosem tortént.
F22 Utkozés ledllitdsa (ha van stop Forduljon telepit6jéhez segitségért.
gomb)
1. Ez a hiba azt jelenti, hogy a szivargasi aram hirtelen 30mA folé
emelkedett. Ellendrizze, hogy a DC tapegység vagy a napelemek
L i ) rendben vannak-e, majd ellendrizze a ,tesztadatokat” -> a ,dil”
F23 Az AC szivargdsi dram atmeneti érték kortlbelul 40; Ezutan ellendrizze a szivargasaram-érzékelot|
tulfesziltsége vagy az dramkort. A tesztadatok ellenérzéséhez sziikség lesz
nagy LCD kijelz6re.
2. Inditsa Ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fennall, és
Iépjen kapcsolatba a telepltOJeveI vagy a Deye szervizzel.
1. Ellenérizze a Vpe ellendllast a fépanelen vagy a vezérlGpanel
érzékelését. Ellendrizze, hogy a PV panelek rendben vannak-e.
Sok esetben ez a probléma a PV
hibajabol ered.
2. Ellendrizze, hogy a PV panel (aluminium keret) és az inverter
F24 DC szigetelési impedancia hiba jol van-e foldelve. Nyissa ki az inverter fedelét, majd ellendrizze,
hogy a belsé foldel6kabel helyesen van-e rogzitve a burkolaton.
3. Ellendrizze, hogy az AC/DC kébel, a csatlakozéblokk nincs-e
rovidre zérva a folddel, vagy a szigetelés nem sérilt-e meg.
4. Inditsa Ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fennall, és
|épjen kapcsolatba a telepitGjével vagy a Deye szervizzel.
F25 DC visszavezetési hiba Nehezen jelenik meg a kdd. Eddig még sosem tortént.
F26 o 1. Ellenérizze, hogy a ,,BUSN” kabel vagy a vezérlGpanel
A DC gydjtSsin nem tapkabele nem lazult-e meg.
kiegyensulyozott 2. Inditsa Ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fennall, és
|épjen kapcsolatba a telepitGjével vagy a Deye szervizzel.
F27 DC végszigetelés hiba Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
F28 Inverter 1 DC magas hiba Nehezen jelenik meg a kdd. Eddig még sosem tortént.
F29 AC terheléskapcsold Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.
meghibasodasa
1. Ellendrizze a reléket és a relék AC fesziltségét.
2. Ellendrizze a relék vezérl6aramkorét. Ellendrizze, hogy a
F30 AC f8kapcsolé meghibasoddsa szoftver alkalmas-e erre az inverterre. (A régi inverter nem
rendelkezik reléérzékels funkcidval)
3. Inditsa Ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fenndll, és
|épjen kapcsolatba a telepitGjével vagy a Deye szervizzel.
F31 1. Legalabb egy relét nem lehet lezarni. Ellendrizze a reléket és
annak vezérlGjelét. (A régi inverter nem rendelkezik reléérzékeld
Relé nyitott aramkor hiba funkciéval)
2. Inditsa ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fennall, és
Iépjen kapcsolatba a telepltOJeveI vagy a Deye szervizzel.
F32 Inverter 2 DC magas hiba Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.
F33 AC tuldaram Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
F34 AC dram a terhelés felett Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.
1. Ellenérizze az AC héldzati fesziltséget. Ellendrizze az AC
feszltség érzékel6 dramkort. Ellendrizze, hogy az AC csatlakozd
F35 Nincs AC halézat jo allapotban van-e. Ellendrizze, hogy az AC haldzaton

normalis-e a fesziltség.
2. Inditsa Ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fennall, és
|épjen kapcsolatba a telepitGjével vagy a Deye szervizzel.
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Hibakéd

Leiras

Ongrid - Haromfazisu

F36 AC hélozat fazishiba Nehezen jelenik meg a kdd. Eddig még sosem tortént.
F37 AC haromfazisu fesziltség Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.
kiegyensulyozatlansag hiba
F38 AC haromfazist dram Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
kiegyensulyozatlansag hiba
. . 1. Ellendrizze az AC dramérzékel&t és annak aramkorét.
F39 AC tularam (egy ciklus) 2. Inditsa Ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fenndll, és
|épjen kapcsolatba a telepitGjével vagy a Deye szervizzel.
F40 DC tularam Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
i o Ellendrizze az AC fesziiltségvédelmi beallitast. Ezenkiviil
F41 AC vonal W,U tulfesziiltség ellendrizze, hogy az AC-kdbel nem tul vékony-e. Ellenérizze az
LCD és a fogyasztasmérd kozotti fesziiltségkllonbséget.
o EllenGrizze az AC feszliltségvédelmi bedllitast. Ellendrizze az LCD
F42 AC vonal W,U alacsony fesziiltség | és a fogyasztasméré kozott fesziiltségkilonbséget. Ezenkiviil
ellendrizze, hogy az
AC-kdbel szorosan és megfelelGen van-e csatlakoztatva.
, . Ellendrizze az AC fesziiltségvédelmi bedllitast. Ezenkiviil
F43 AC vonal VW tulfesziiltség ellenérizze, hogy az AC-kdbel nem tdl vékony-e. Ellenérizze az
LCD és a fogyasztasmérd kozotti fesziiltségkiilonbséget.
. Ellenérizze az AC fesziiltségvédelmi bedllitast. Ellendrizze az LCD
F44 AC vonal VW alacsony fesziiltség | és a fogyasztdsméré kdzotti fesziiltségkilénbséget. Ezenkiviil
ellendrizze, hogy az
AC-kabel szorosan és megfelelGen van-e csatlakoztatva.
. o Ellendrizze az AC feszliltségvédelmi beallitast. Ezenkiviil
F45 AC vonal U,V tulfesziiltség ellendrizze, hogy az AC-kabel nem tul vékony-e. Ellenérizze az
LCD és a fogyasztasmérd kozotti fesziiltségkulonbséget.
F46 AC vonal U,V alacsony fesziiltség Ellendrizze az AC fesziiltségvédelmi beallitast.
F47 AC magasfrekvencia Ellenédrizze a frekvenciavédelmi bedllitast.
F48 AC alacsony frekvencia Ellendrizze a frekvenciavédelmi beallitast.
F49 U fazisu haldzati aram DC Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
komponens tuldram
F50 V fazisu halézati aram DC Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.
komponens tuldram
F51 W fazisu halézati aram DC Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.
komponens tdldram
F52 AC induktor A, fazisaram Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.
DC dram magas
F53 AC induktor B, fazisaram Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
DC dram magas
F54 AC induktor C, fazisaram Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.
DC aram magas
1. Ellendrizze a PV feszultséget, az Ubus feszlltséget és annak
F55 érzékelS aramkorét.

A DC gyijt6sin fesziltsége tul
magas

Ha a PV bemeneti fesziltség meghaladja a hatarértéket, kérjik,
csokkentse a sorosan kapcsolt napelemek szamat.
2. Az Ubus fesziiltséget ellenérizze az LCD kijelz6n.
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Hibakéd Leiras Ongrid - Haromfazisu
1. Azt mondja, hogy a PV bemeneti fesziltség alacsony, és ez
mindig kora reggel fordul el6.
2. Ellendrizze a PV fesziltséget és az Ubus feszlltséget. Amikor
F56 A DC gyijtésin fesziltsége tul az inverter fut, és F56-ot mutat, akkor lehet, hogy elveszett az
alacsony illeszt&program, vagy frissiteni kell a firmware-t.
3. Inditsa Ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fennall, és
lépjen kapcsolatba a telepitGjével vagy a Deye szervizzel.
F57 AC forditott irrigalas AC forditott irrigdlas.
F58 AC hélézat U talaram Nehezen jelenik meg a kdd. Eddig még sosem tortént.
F59 AC héldzat V tuldram Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
F60 AC hélézat W talaram Nehezen jelenik meg a kéd. Eddig még sosem tortént.
F61 Reaktor A fazis tularam Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
F62 Reaktor B fazis tularam Nehezen jelenik meg a kod. Eddig még sosem tortént.
ARC hiba 1. Ellenérizze a fotovoltaikus modul kdbelcsatlakozasat, és
szlintesse meg a hibat;
F63 2. Keressen fel minket, ha nem tud visszatérni a normalis
allapotba.
1. Ellendrizze a h6mérséklet-érzékel6t. Ellendrizze, hogy a
F64 IGBT hitéborda magas firmware allrkalmas—e a hardverhez. Ellenérizze, hogy az inverter
hémérséklete a megfelelG modell-e. U
2. Inditsa Ujra az invertert, ha a hiba tovabbra is fennall, és
|épjen kapcsolatba a telepit6jével vagy a Deye szervizzel.

10.1. tablazat Hibakédok és megolddsaik

Biztonsdgi tandcs:

Ha a string invertere a 10-1. tablazatban lathatd hibainformaciok barmelyikét
jelzi, és a gép visszaallitdsakor még mindig nem oldédott meg a probléma,
kérjlk, 1épjen kapcsolatba forgalmazdnkkal, és adja meg az alabbi adatokat:

1. Az inverter sorozatszama;
2. Az inverter forgalmazdja/eladéja (ha van);

3. Telepités ideje;

4. A probléma leirdsa (beleértve az LCD hibakddot és a LED-es allapotjelz6 fényeket);

5. Az On elérhet8ségei.
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11.Specifikacid

Modell SUN-3K- GO3  SUN-4K- GO3 SUN-5K- GO3 SUN-6K- GO3
Bemeneti oldal

Maximalis DC teljesitmény (kW) 3,9 5,2 6,5 7,8
Maximalis DC bemeneti feszlltség (V) 1000

Inditasi DC bemeneti feszultség (V) 140

MPPT miikodési tartomany (V) 120~ 850

Maximalis DC bemeneti dram (A) 13 +13

Maximalis Rovidzarlati aram (A) 19,5+ 19,5

MPPT/Stringek szdma MPPT-nként 2/1

MAX inverter visszataplalo aram (A) 0

Kimeneti oldal

Névleges kimeneti teljesitmény (kW) 3 4 5 6
Maximalis aktiv teljesitmény (kW) 3,3 4,4 5,5 6,6

Névleges AC haldzati fesziltség (V)

3L/N/PE 230/400 V 220/380 V

AC haldzati feszultségtartomany (V)

0,85 Un-1,1 Un (ez a haldzati szabvanyoktdl fugg6en véltozhat)

Névleges hélézati frekvencia (Hz)

50/60 (opciondlis)

M(ikodési fazis

Haromfazisu

Névleges AC héldzati kimeneti aram (A)|  4,5/4,3 A 6,1/5,8 A 7,6/7,2 A 9,1/8,7 A
Maximalis AC kimeneti dram (A) 5/4,8 A 6,7/6,4 A 8,3/8 A 10/9,6 A
M?ximélif kime?eti hibadaram 8,2 11,1 13,7 16,6
(valtakozd A, csucs)

M?X'mé“? klme?etl tuldramvédelem 9,12 12,3 15,3 18,5
(valtakozo A, csucs)

Kimeneti teljesitménytényezd 0,8 vezet6~0,8 késleltetett

Hélozati dram THD <3%

DC befecskendezési aram (mA) <0,5%

Hélozati frekvenciatartomany 47-52 vagy 57-62 (opcionalis)

Hatékonysdg

Maximalis hatékonysag 98,3%

Euro Hatékonysag 97,5%

MPPT Hatékonysag >99%

\Altaldnos adatok

Méret (mm, SzxMaxMé) 330x457x185

Tomeg (kg) 10

Topoldgia Transzformator nélkali

Belsd fogyasztas <1 W (este)

Uzemi hémérséklet -25~ 65 C ,>45 C névleges érték csokkentése
Behatolasvédelem IP65

Zajkibocsatas (jellemzd) <30dB

Hitési elv Természetes hiités

Maximalis izemi magassag 2000 m

Tervezett élettartam >20 év

Haldzati csatlakozasi szabvany

CEI 0-21,VDE-AR-N 4105,NRS 097,IEC 62116,IEC 61727, G99,G98,VDE
0126-1-1,RD 1699,C10-11

Uzemi kérnyezet pératartalma

0~ 100%

Biztonsagi EMC / Szabvany

IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2, I[EC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-
2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4
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Altaldnos adatok

DC csatlakozés

MC-4 csatlakoztathatd

AC csatlakozas

IP65 mindsitésl dugd

Kijelz6

LCD1602

Interfész

RS485/RS232/Wifi/LAN
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Modell |SUN-7K-GO3 SUN-8K-G0O3 SUN-10K-GO3 SUN-12K-G03
Bemeneti oldal

Maximalis DC teljesitmény (kW) 9,1 10,4 13 15,6
Maximalis DC bemeneti feszlltség (V) 1000

Inditasi DC bemeneti fesziltség (V) 140 250 V
MPPT miikodési tartomany (V) 120~ 850 200 ~ 850
Maximalis DC bemeneti dram (A) 13+13

Maximalis Rovidzarlati aram (A) 19,5+ 19,5

MPPT/Stringek szdma MPPT-nként 2/1

MAX inverter visszataplalé aram (A) 0

Kimeneti oldal

Névleges kimeneti teljesitmény (kW) 7 8 10 12
Maximalis aktiv teljesitmény (kW) 7,7 8,8 11 13,2

Névleges AC haldzati fesziltség (V)

3L/N/PE 230/400 V 220/380 V

IAC haldzati fesziltségtartomany (V)

0,85 Un-1,1 Un (ez a haldzati szabvanyoktdl fugg&en valtozhat)

Névleges haldzati frekvencia (Hz)

50/60 (opciondlis)

M(ikodési fazis

Haromfazisu

Névleges AC halézati kimeneti dram (A)| 10,6/10,1 A 12,1/11,6 A 15,2/14,5 A 18,2/17,4 A
Maximalis AC kimeneti aram (A) 11,7/11,1A 13,3/12,8 A 16,7/15,9 A 20/19,1A
M.:;mmallf klme?etl hibadram 19,2 2.1 277 332
(valtakozd A, csucs)

M?ximélif kime?eti tularamvédelem 214 246 30,8 36,9
(valtakozd A, csucs)

Kimeneti teljesitménytényezd 0,8 vezet6~0,8 késleltetett

Haldzati dram THD <3%

DC befecskendezési dram (mA) <0,5%

Haldzati frekvenciatartomany 47-52 vagy 57-62 (opciondlis)

Hatékonysdg

Maximalis hatékonysag 98,3%

Euro Hatékonysag 97,5%

MPPT Hatékonysdg >99%

lAltaldnos adatok

Méret (mm, SzxMaxMé) 330x457x185 330x457x205
[Tomeg (kg) 10 11
[Topoldgia Transzformator nélkili

Bels6 fogyasztas <1 W (este)

Uzemi hdmérséklet -25~ 65 C,>45 C névleges érték csokkentése
Behatolasvédelem IP65

Zajkibocsatas (jellemz6) <30dB

Hiitési elv Természetes h(ités

Maximalis Gzemi magassag 2000 m

[Tervezett élettartam >20 év

Haldzati csatlakozasi szabvany

CEI 0-21,VDE-AR-N 4105,NRS 097,IEC 62116,IEC 61727, G99,G98,VDE
0126-1-1,RD 1699,C10-11

Uzemi kdrnyezet paratartalma

0~ 100%

Biztonsagi EMC / Szabvany

IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-

2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4
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Altalénos adatok

DC csatlakozés

MC-4 csatlakoztathatd

AC csatlakozas

IP65 mindsitésl dugd

Kijelz6

LCD1602

Interfész

RS485/RS232/Wifi/LAN
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NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Magyarorszagi kizarolagos disztribucioé: Assix Intersolar Kft.
Cim: 1211 Budapest, Szinesfém utca 12-14.

Telefonszam: +36 70 626 0610

E-mail cim: sales@assixintersolar.com

Weboldal: adeye.hu
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