30-50 kW-o0s haromfazisu string inverterek

ASW L

Egyszerlen telepithetd

Szabvanyos szerszamok segitségével
gyorsan és kdnnyen telepithetd
Kompakt, falra szerelheté,

PV csatlakozéval ellatva

Gyors Wi-Fi beallitas az

applikacié segitségével

=)

Megbizhaté

o Nemzetk6zi minéségi szabvanyok

e Integralt AC/DC kapcsold

o |P66 védettség, kiil- és beltéri
hasznalatra

-G2 Széria

Modell:

ASW30K-LT-G2
ASW33K-LT-G2
ASW36K-LT-G2
ASW40K-LT-G2
ASWA45K-LT-G2
ASWS50K-LT-G2

JIj

Felhasznalébarat

o Intelligens felligyelet felhasznalébarat
applikaciéval

e Elegans formatervezés, mely barmilyen
kérnyezetbe illeszkedik

o Tobbszorés MPPT a rugalmas
telepitéshez

>
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Mszaki adatlap ASW30K-  ASW33K-  ASW36K-  ASW40K-  ASWA45K-  ASWS50K-
LT-G2 LT-G2 LT-G2 LT-G2 LT-G2 LT-G2
Maximalis DC teljesitmény 45000 Wp STC | 49500 Wp STC | 54000 Wp STC | 60000 Wp STC | 67500 Wp STC | 75000 Wp STC
Maximalis bemeneti feszliltség 1100V
MPP fesziiltségtartomény / névleges bemeneti fesziiltség 200V -1000V/ 630V
Minimalis bemeneti feszlltség 200V

_ | Inditési fesziiltség 250V

ED)/ Maximalis tzemi bemeneti dram 26 A

g Maximalis révidzarlati aram 40 A

£ . .

& | st srima MPP bamensanidn
Névleges teljesitmény 30000 W 33000 W 36000 W 40000 W 45000 W 50000 W
Maximalis latszélagos AC teljesitmény 30000 VA 33000 VA 36000 VA 40000 VA 45000 VA 50000 VA
AC névleges fesziiltség ;2,8 ://; Zgg\\;

AC fesziiltségtartomany 180 - 305V / 312 - 528 V
. . . 50 Hz /45 Hz - 55 Hz
AC hélézati frekvencia / tartomény 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz
Névleges hélézati frekvencia / Névleges halozati fesziltség 50 Hz/230V
Maximalis kimeneti dram 50.0A 55.0A 60.0A 66.7A 75.0A 80.0A

6 Teljesitménytényezd névleges teljesitmény esetén 1

ff: Allithaté eltolasi tényez6 0.8 induktiv - 0.8 kapacitiv

% Betaplalt fazisok 3/ 3-N-PE

'E Harmonikus torzitas (THD) névleges kimenet esetében <=3%

Maximalis hatésfok / Eurdpai hatésfok 98.6% / 98.3%
DC levalaszto egység [
Foldzarlat feligyelet /halézat felligyelet /0

E I[;:elt:;:gott polarités elleni védelem/ AC révidzarlati dram e/0

§ Minden dramfajtara érzékeny hibadram -ellen6rz6 egység

; DC tulfesziiltség levezetd

:5_)’ AC tllfesziiltség elleni védelem

‘© R R

3 | itominetgtogtrta o 1EC o1 i) (/4G5 DC:)

Méret (szélesség / magasséag / mélység) 670 / 580 / 270 mm

Sualy 42 kg 42kg 42 kg 42.5 kg 42.5 kg 43 kg
Uzemi hémérsékleti tartomany -25°C ... +60°C

Sajat fogyasztas (éjszaka) <W

Topoldgia Transzformator nélkili

Hatési elv Aktiv hités

fé Elektronikai védelem (az IEC 60529 szerint) IP66

-§ Eghajlati kategéria (az IEC 60721-3-4 szerint) 4K4H

é Relativ paratartalom megengedett maximalis értéke (nem

% kondenzal6doé) 100%

~§ Maximalis Gzemi magasség a tengerszint felett 3000 m
DC csatlakozas Phoenix Contact
AC csatlakozés OT csatlakozo
Felszerelés modja Falra szerelhetd

o LED Jelzélampak (Allapot / Hiba /Kommunikacio) [ ]

=§ Kommunikacios feliilet'®2 Wi-Fi / RS485

g Tanusitvanyok és nemzeti szabvanyok

g (igény esetén tovabbiak is elérhetéek) CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11

@ alapfunkciok / O valaszthato funkcidk / — nem elérhetd

1- Az export szabalyzé berendezések kétiranyi RS485 tamogatassal rendelkeznek a jéovahagyott intelligens mérékhoz torténd csatlakozas érdekében

2- A DRED RS485 kommunikaciéval timogatva Ausztrélidban és Uj-Zélandon

A véltoztatés jogat fenntartjuk. Verzio: 2022. februar
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