8-20 kW-os haromfazisu string inverterek

ASW LT- zérla

Modellek:
ASWSK-LT-G2
ASW10K-LT-G2
ASW12K-LT-G2
ASW13K-LT-G2
ASW15K-LT-G2
ASW17K-LT-G2
ASW20K-LT-G2
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Egyszerlen telepitheté Megbizhaté Felhasznalébarat

e Szabvanyos szerszamok segitségével e Nemzetk&zi mindéségi szabvanyok e |Intelligens felligyelet felhasznaldbarat
gyorsan és konnyen telepitheté e Integralt AC/DC kapcsol6 applikacidval

e Kompakt, falra szerelheté, PV o |P66 védettség, kiil- és beltéri e 13 A bemeneti aram, ideélis bifacialis
csatlakozoval ellatva hasznalatra és nagy feliiletli PV modulokhoz

o Gyors Wi-Fi beallitas az applikacié o Széles MPP fesziiltségtartomany
segitségével 150V-1000V
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M Uisza ki ad atla p ASW ASW ASW ASW ASW ASW ASW
8K-LT-G2 10K-LT-G2 12K-LT-G2 13K-LT-G2 15K-LT-G2 17K-LT-G2 20K-LT-G2
Maximélis DC teliesfimén 12000 Wp 15000 Wp 18000 Wp 19500Wp 22500 Wp 25500 Wp 30000 Wp
! v sTC sTC sTC sTC sTC sTC sTC
Maximalis bemeneti feszliltség 1100V
MPP fesziiltségtartomany / névl b ti
’ es'zu ségtartomany / névleges bemeneti 150V - 1000V / 630 V
fesziltség
Minimalis bemeneti feszlltség 125V
Inditasi fesziltség 180V
) Maximalis Gzemi bemeneti dram 26 A/13A 26 A/13A 26 A/ 26 A 26 A/26A 26A/26A 26A/26A 26A/26A
(&)
:g Maximalis révidzarlati aram 40A/20A 40A/20A 40A/40A 40A/40A 40A /40 A 40A/40A 40A/40A
c
5]
Fuggetlen MPP bemenetek szama /
g 99 , ) 2/ A:1;B:1 2/ A:1;B:1 2/ A:2;B:1 2/ A:2;B:1 2/A:2;B:1 2/ A:2;B:2 2/ A:2;B:2
o | stringek szdma MPP bemenetenként
Névleges teljesitmény 8000 W 10000 W 12000 W 13000 W 15000 W 17000 W 20000 W
Maximalis latszélagos AC teljesitmény 8000 VA 10000 VA 12000 VA 13000 VA 15000 VA 17000 VA 20000 VA
220V / 380V
AC névleges feszliltség 230V /400V
240V / 415V
AC fesziiltségtartomany 160V - 300V
50 Hz / 45 Hz - 55 Hz
AC halézati frek ia / tartoma
4lozati frekvencia / tartomany 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz
Névl halézati frek ia / Névl haléza-
.ev e?es . alozatiirekvencia evieges haloza 12.8 A 16 A 191A 20.7A 24 A 271A 319A
ti feszliltség
2 Maximalis kimeneti aram 0.8 induktiv - 0.8 kapacitiv
g Allithaté eltolasi tényez6 3
1S
< | Betéplalt fazisok <3%
Maximalis hatasfok / Eurépai hatéasfok 98.6%/98.2%
DC levélaszté egység [ J
Foldzarlat felligyelet / halézat feligyelet /0
€ | DC Forditott polaritas elleni védelem/ AC révid-
5 ‘ c'>r’ itott pol a'r’l finse eni védelem rovi /0
] zarlati a&ram lehetéség
N
°>6 Minden dramfajtara érzékeny hibadram- °
< ellenérzé egység
%
k] . X . } .
g Védelmi oszt.aly (az IEF) 62109-1 szerint) / . |/ AC: IIl: DC: 11
T | tulfesziiltségi kategéria (az IEC 62109-1 szerint)
Méret (szélesség / magassag / mélység) 503/ 435/183 mm
Saly 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 18.6 kg 18.6 kg
Uzemi hdmérsékleti tartomany -25°C ... +60°C
Sajat fogyasztas (éjszaka) <1W
Topolégia Transzformaétor nélkali
Hatési elv Hé4ramlas (bordas) Aktiv hiités
Elektronikai védelem (az IEC 60529 szerint) IP66
X
% Eghajlati kategéria (az IEC 60721-3-4 szerint) 4K4H
he]
@
Relativ paratartalom megengedett maximalis
- neoens 100 %
& | értéke (nem kondenzalodo)
©
< | Maximadlis izemi magassag a tengerszint felett 3000 m
DC csatlakozés Phoenix Contact
AC csatlakozés Plug-in csatlakozé
Felszerelés médja Falra szerelheté
LED Jelzélampak (Allapot / Hiba /Kommuni- °
kécio)
$ | Kommunikaciés feliilet'¥? Wi-Fi / 4G / RS485 (opcionélis)
N
“E-‘T”t’ ké ti szabvanyok
© anusitvanyok és nemzeti szabvanyo
3|, . y e "y CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11
S | (igény esetén tovabbiak is elérhetdek)

@ alapfunkciok / O vélaszthaté funkcidk / — nem elérheté

1- Az export szabdlyzé berendezések kétiranyi RS485 tdamogatdssal rendelkeznek a jovahagyott intelligens mérékhéz torténé csatlakozas érdekében

2- A DRED RS485 kommunikaciéval tamogatva Ausztraliaban és Uj-Zélandon
A véltoztatas jogat fenntartjuk. Verzié: 2022. februar
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